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        О порядке выдачи ТУ на присоединение.

         Выдача технических условий на присоединение электроустановок потребителей к электрическим сетям ЭПО регламентируется Правилами пользования электрической энергией (ППЭЭ), утвержденными Приказом Министра энергетики РК от 25 февраля 2015 года за №143.

        Технические условия выдаются потребителю на основе заявки по форме, согласно приложению к ППЭЭ. Согласно ППЭЭ к заявке прикладываются следующие документы:
1) копия документа, удостоверяющего личность для физического лица или копии справки о государственной регистрации юридического лица или свидетельство индивидуального предпринимателя;

2) ситуационный план; 

3) расчет-обоснование заявляемой электрической мощности, выполненный самостоятельно или с привлечением экспертной организации;

4) правоустанавливающие документы на объект электроснабжения;

5) потребители с расчетной мощностью электроустановок 5 МВт и более к заявке прикладывают схему внешнего электроснабжения потребителя, разработанную специализированной проектной организацией, имеющей лицензию на занятие проектной деятельностью. Схема внешнего электроснабжения потребителя согласовывается с энергопередающей организацией, к электрическим сетям которой планируется подключение.
         Технические условия выдаются в следующие сроки:

-
для объектов до 200кВт – 5 рабочих дней,
-
для объектов от 200 до 1000кВт – 10 рабочих дней,
-
для объектов свыше 1000кВт – 15 рабочих дней.
Форма заявки см.ниже
(форма заявки на выдачу ТУ, приложение к ППЭЭ)

Заявитель:

_______________________

(Ф.И.О.)

_______________________

(подпись)

«__» ________ 20__ год

Форма

Заявка на присоединение

_____________________________________________________________________

(полное наименование объекта (действующего, реконструируемого), и его адрес, местонахождение)

_____________________________________________________________________

(указать необходимость выдачи ТУ на временное электроснабжение (период строительства), электроснабжение на постоянной основе)

Заявленная мощность: ________кВт/ч.

_____________________________________________________________________

(указать необходимость выдачи ТУ на временное электроснабжение (период строительства), электроснабжение на постоянной основе)

Категория надежности электроснабжения:_____(1, 2, 3)

Перечень субпотребителей и характеристики их электроустановок:

_____________________________________________________________________

К заявке прикладываются:

1) копия документа, удостоверяющего личность для физического лица или копии справки о государственной регистрации юридического лица или свидетельство индивидуального предпринимателя;

2) ситуационный план; 

3) расчет-обоснование заявляемой электрической мощности, выполненный самостоятельно или с привлечением экспертной организации;

4) правоустанавливающие документы на объект электроснабжения;

5) потребители с расчетной мощностью электроустановок 5 МВт и более к заявке прикладывают схему внешнего электроснабжения потребителя, разработанную специализированной проектной организацией, имеющей лицензию на занятие проектной деятельностью. Схема внешнего электроснабжения потребителя согласовывается с энергопередающей и/или энергопроизводящей организацией, к электрическим сетям которой планируется подключение.

	Менеджменттің  біріктірілген жүйесі  ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 және OHSAS 18001:2007 талаптарына сәйкес сертификатталған.  

	
	Интегрированная система менеджмента сертифицирована на соответствие требованиям 
ISO 9001:2008,ISO 14001:2004 и OHSAS 18001:2007




